Fiche technique R509862

R&Mfreenet Cable de raccordement - Cat. 6A (ISO), blindé, gray, LSFRZH, TIA 568A -
Fiche RJ45, manchon de protection c6té blanc, Cat. 6A, blindé - Fiche RJ45, manchon de
protection coté blanc, Cat. 6A, blindé - 3m - étiquette du cable normal (standard)

DESCRIPTION
Identification du cable: S/IFTP.

Gaine extérieure: LSFRZH.

Diamétre brin de cuivre souple: AWG26/7.
Blindage par paires: film AL.

Blindage global: tresse en cuivre.

Diamétre extérieur: 6 mm.

030.6000. / produit similaire

[ 458

Les cordons de brassage haut de gamme R&Mfreenet Cat.6A sont
utilisés pour la connexion de I'équipement réseau aux panneaux de
raccordement et aux prises réseaux. Utilisant le connecteur RJ45
breveté de R&M avec sa technologie IDC unique, ils conviennent a
I'alimentation électrique (POE) jusqu'aux niveaux les plus élevés. lls
conviennent aux applications a haut débit de données et aux
fréquences allant jusqu'a 500 MHz.
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CARACTERISTIQUES

» Répond aux exigences de la catégorie 6A, classe EA (500MHz) selon la norme actuelle ISO/IEC 11801.

» Conforme aux spécifications de la catégorie 6A de la norme sur les composants IEC 60603-7- 41 / IEC 60603-7-51 avec le
module de connexion Cat.6A

 Prend en charge PoE (IEEE 802.3af), POEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) et est compatible avec IEC
60512-99-001/002

* Le cable flexible est conforme a la spécification TCL étendue de niveau 2 selon la norme IEC 61156-6 pour les fréquences
supérieures a 100 MHz.

» Terminaison de céblage IDC conforme a la norme IEC 60352-3

* Testé selon la norme IEC 61935-2

* Serre-cable conforme a la norme TIA/EIA 568.2-D

» Chaque cordon de brassage est testé individuellement.

* Peut également étre utilisé comme Cat.5e ou Cat.6 (rétrocompatible)
 Dimensions réduites du connecteur : 41,1 x 11,7 x 6,6 mm (longueur x largeur x profondeur)
* Serre-céble ultra stable

* Longueurs de 0,2 & 20 m disponibles

* Impédance de 100Q

* Versions LSZH et LSFRZH

 Systeme de sécurité du R&M et codage des couleurs

* Systéme d'environnement R&M

* Certifié 3P (dans le canal)

* Possibilité de fixer une étiquette RFID

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Cable flexible, S/IFTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, couleur gris. Faible dégagement de fumée selon IEC 61034, retardateur
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de flamme selon IEC 60332-3C et sans halogéne selon IEC 60754-1. Sans halogéne et sans métaux lourds conformément

aux directives européennes RoHS 2.

Monté des deux cbtés avec un connecteur RJ45 conforme a la norme Cat. 6A ISO : IEC 60603-7-51 RJ45 catégorie 6A 1SO
(500 MHz), blindé. Fonction de décharge de traction conforme a la norme TIA/EIA 568.2-D.

Pour la mise en place de canaux de transmission de classe EA avec jusqu'a 4 connexions enfichées selon ISO/IEC 11801,

EN 50173-1, (DIN EN 50173-1). Conforme aux exigences ISO de la catégorie 6A des normes ISO/IEC 11801, EN 50173-1,

ainsi que TIA/EIA 568.2-D, interopérable et rétrocompatible avec la catégorie 6 et la catégorie 5e. Convient aux applications
10GBASE-T conformément a IEEE 802.3™ Section Four jusqu'a 500 MHz.

En option : Codage visuel, codage mécanique et protection par serrure.

DONNEES TECHNIQUES
DESCRIPTION
Type de cable

Matériau de la gaine de cable
Caractéristiques de la gaine de cable

Type de fil

Nombre de fils

Cable catégorie
Torsadage

Diameétre du conducteur
Blindage de céable
Diamétre global du céable
Catégorie connecteur (A)
Catégorie connecteur (B)
Type de connecteur (A)
Blindage connecteur (A)
Blindage connecteur (B)
Classe de protection IP
PoE

PowerSafe

Classe de connecteurs

Schéma de cablage

DONNEES MECANIQUES
DESCRIPTION

Code couleur RAL
Longueur du cable

DONNEES ELECTRIQUES

DESCRIPTION
Standard

=R&M 2025/09/07, 09:09

VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Patch cord

LSFRZH
Céble sans métal
ignifuge
zéro halogéne
fil souple

8

Cat. 6A I1SO
4 paires
AWG 26/7
SIFTP

6.0 mm
Cat. 6A ISO
Cat. 6A ISO
RJ45

blindé
blindé

IP 20

Oui

Oui
connecteur
TIA-568A

VALEUR / PLAGE DE VALEURS
7035 Gris clair
3m/9ft10in

VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Conforme a la norme CEIl 61935-2

Conforme aux normes de composants Cat. 6A 1SO, CEl
60603-7-51

Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme TIA/EIA 568.2-D
Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme ISO/CEI 11801
Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme EN 50173-1

Conforme aux exigences Cat. 6A I1SO, classe EA (500 MHz): ISO/
CEIl 11801
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ACCESSOIRES
Type Image Description Article Numeéro E

OQH

Accessoires Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302342

l&Q’
oqn

Accessoires Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302343

'ﬁQ’
Olil'l

Accessoires Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302344

"LQ’
©a. N

Accessoires ®

'LQ’
& a_ N

Accessoires ® Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302347

‘LQQ
& N

Accessoires ® Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302348

‘LQQ
ea. N

Accessoires " Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302349

l&Q’
©a_ N

Accessoires ® Clip Niveau de securité 1 Fiche RJ45 IP2 R302420

'ﬁQ’

Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302345

Accessoires Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4 R304807
Accessoires | Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un R306064
Accessoires " Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche R313814

-

Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIR317093

Accessoires %?
Accessoires %?
Accessoires
Accessoires %?
Accessoires %?
Accessoires %?
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Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIR317094

Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIR317095

%

-

Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIR317096

-

Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIR317097

&

Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIJIR317098



Type Image Description Article Numeéro E

Accessoires »g? s Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIR317099
Accessoires bt? s Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RIJIR317100
o~
Accessoires s ' inteliPhy AIM paire clips RFID RJ45 (10 p R809348
R
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Eng. Assembly 501398
Single Kabel
Buchse /Buchse Single cable
MOdule / MOdule Lange Toleranz
n— << length tolerance
20m +100mm
= I 15m +100mm
12.5m +100mm
10m +100mm
. 7.5m +50mm
Kabellange / Length | 5m +50mm
3m +50mm
2m +40mm
1.5m +40mm
im +35mm
0.5m +35mm
Stecker / Buchse Single Kabel
Plug / Module Single cable
= R Lange Toleranz

Stecker / Stecker
Plug / Plug

I .

length tolerance

20m +100mm

Kabellange / Length | £t

Kabellange / Length | £t

!

15m +100mm

12.5m +100mm

10m +100mm

7.5m +50mm
5m +50mm
3m +50mm
2m +40mm

1.5m +40mm
im +35mm

0.5m +35mm
Single Kabel
Single cable

Lénge Toleranz
length tolerance

20m +100mm

15m +100mm

12.5m +100mm

10m +100mm

7.5m +50mm
5m +50mm
3m +50mm
2m +40mm
1.5m +40mm
im +35mm
0.5m +35mm
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